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          TECH IMU V.4

      

 

 

Especificaciones Técnicas  
 

Generales: 

Característica Valor Unidad 

Voltaje de alimentación 3,3 – 4,0 VDC 

Consumo corriente 70 mA 

Dimensiones: Alto x Ancho x Largo 11x26x36 mm 

Peso 10 g 

Específicas: 

GIRÓSCOPOS Rango de medida 
± 2000 

±34,9 

°/s 

rad/s 

Resolución 0,06 °/s 

ACELERÓMETROS Rango de medida 
± 4, 8, 16 

± 39,22 – 156,88 

g 

m/s2 

Resolución 0,122 mg 

MAGNETÓMETROS Rango de medida 
± 8,1 

± 810 

gauss 

µT 

Resolución 0,092 µT 

Especiales: 

Calibración incorporada para eliminar desalineación de ejes, ajustar sensibilidad y compensar las 

medidas por cambios de la temperatura externa. 

Filtro de Kalman para cálculo de la orientación absoluta en 3D. 

Algoritmo robusto ante perturbaciones magnéticas. 

Frecuencia de muestreo interna: 1kHz 

Frecuencia de salida: Hasta 500 Hz 

Exactitud en estático:   0,7 grados RMS 

Exactitud en dinámico: 1,0 grados RMS  

Tipos de comunicación: CAN. 

Variables medidas: 

 Velocidad Angular 3D (rad/s) 

 Aceleración 3D (m/s2) 

 Campo magnético 3D (µT) 

 Temperatura (°C) 

Formatos de Salida: 

 Digital: Señal digitalizada a 16 bits. 

 Físico: Señal física en la unidad de medida 

correspondiente. 

 Orientación: Matriz de Cosenos Directores (DCM) o 

Cuaterniones. 

Nota: Posibilidad de enviar datos en formatos Físicos y 

Orientación a la vez. 

 

Tan pequeños como potentes, son el 

corazón del sistema de captura de 

movimiento de Technaid S.L. 
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