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Tech HUB 
Dispositivo concentrador que permite conectar y sincronizar hasta 16 Tech 
IMU CAN de forma simultánea. Para soluciones en red donde se requiere 
la medida en varios puntos del sistema. 

 Sistema portátil, robusto y ergonómico. 
 Manejo intuitivo gracias a su teclado de membrana. 
 Frecuencia de muestreo de 10 a 500 Hz. 
 Comunicación por USB o Bluetooth. 
 Posibilidad de almacenar los datos en una MicroSD de 8 GB. 
 Señales acústicas y luminosas. 
 Disparador de entrada y salida para sincronizar con otros dispositivos. 
 Tamaño de 15 × 10 × 6 cm en caja de plástico  resistente. 
 SDK para desarrollar aplicaciones en Windows y Matlab/Simulink. 
 Software Tech MCS Studio compatible con Windows 7/8/10. 
 Alimentación con 4 baterías (AA Ni-MH) o con adaptador (5VDC @ 3A). 

Precisión, versatilidad y 
simplicidad son la esencia 
del sistema de captura de 

movimiento Tech MCS V3. 

El Tech MCS dispone de todos los accesorios 
necesarios para adaptarse a cualquier aplicación. 

 Sujeciones textiles independientes y de tallas 
adaptables para instrumentar todo el cuerpo. 
 

 Adaptadores inalámbricos bidireccionales para 
sincronización con sistemas externos. 
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Tech MCS V.3 
Especificaciones Técnicas 

 
1  Conexión simultanea  16 Tech IMU CAN

2  Baterías recargables.  4 AA 

3  Adaptador de corriente (multi‐conexión internacional) 110/220 VAC

4  Voltaje de alimantación externa 5V 

5  Consumo máximo (16 Tech IMU conectados) 3A 

6  Comunicaciones   

6.1  Comunicación por cable  USB 

6.2  Comunicación por inalámbrica RF Bluetooth

6.3  Trabajo sin conexión a PC   Micro SD (8Gb)

6.4  Rango inalámbrico con línea de vista 150 m.

6.5  Rango inalámbrico en espacio cerrado 50 m. 

6.6  Sincronización inalámbrica In/Out con sistemas externos (Opcional). Si (RF) 

7  Dimensiones y peso   

7.1  Dimensiones Tech IMU   36x26x11 mm

7.2  Peso del Tech IMU   10 gr. 

7.3  Peso del sistema completo en maleta grande (430mm x 350mm x 180mm)  4500 gr.

7.4  Peso del sistema medio en maleta mediana (320mm x 260mm x 160mm)  3000 gr.

8  Apto para ser utilizado en exteriores con o sin PC Si 

9  Portable y fácil de instalar.  Si 

10  Software   

10.1  Visualización y grabación de datos en tiempo real Si 

10.2  Grabación de datos en 3D (aceleración, velocidad angular y campo magnético)  Si 

10.3  Registro de temperatura de Tech IMUs Si 

10.4  Visualización gráfica en 3D de Avatares Si 

10.5  Temporización de inicio y parada de capturas Si 

10.6  Sistema operativo compatible (Windows 64‐bit) 7, 8, 8.1 y 10

11  Salida de información    

11.1  Datos 3D en digitales (RAW) y Físicos (Calibrados) del Tech IMU 10 Señales

11.2  Orientación 3D en Quaterniones y DCM (Matriz de Cosenos Directores) 10 Señales

11.3  Ángulos de las articulaciones del cuerpo en 3D Si 

11.4  Frecuencia de captura   10 ‐ 500 Hz

12  Formatos de Exportación   

12.1  Formato de texto plano (compatible con Excel o Matlab) Si 

13  Aplicaciones  

13.1  Investigación Biomecánica  Si 

13.2  Rehabilitación (Análisis de marcha)  Si 

13.3  Rendimiento de deportistas  Si 

13.4  Ergonomía  Si 

14  Precisión de los datos    

14.1  Sensores inerciales de alta precisión < 1 grado (RMS)

14.2  Algoritmo de orientación robusto y preciso EKF 

14.3  Interferencia corporal mínima Si 

14.4  Algoritmo de inmunidad a perturbaciones de campo magnético Si 

15  Adaptadores textiles ajustables Si 

16  Soporte al cliente    

16.1  Actualización gratuita de software y firmware 2 años

16.2  Garantía internacional por defectos de fabricación. 2 años

16.3  Adaptación a necesidades concretas del cliente (customization)   Si 

16.4  Soporte técnico especializado por email, teleconferencia o videoconferencia.  Si 

16.5  Soporte para aplicaciones en tiempo real con Matlab y Simulink. Si 

16.6  SDK (Software Development Kit) gratuita para C# y Matlab Si 
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Tech-MCS V3: En maleta mediana hasta 8 Tech-IMUs * 

 
 

 
 

Tech-MCS V3: En maleta grande hasta 16 Tech-IMUs * 
 
 
 * Las imágenes son orientativas, pueden cambiar de acuerdo a la configuración requerida por cada cliente. 
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