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COLOCACIÓN	DE	LOS	TECH	IMUS	EN	LOS	ACCESORIOS	
 

La mayoría de  los accesorios están hechos de tela con un bolsillo ajustado donde se  insertan 

los Tech  IMUs. Estos bolsillos  son de  tela elástica pero  firme que evita el deslizamiento del 

Tech  IMU  en  su  interior.  La  siguiente  figura muestra  los distintos  accesorios  realizados  con 

bolsillo elástico. 

 
Los Tech IMUs se insertan en los bolsillos dejando el terminal de conexión mirando hacia el 

exterior. 

 

NOTA: El resto de accesorios incorporan como sujeción para los Tech IMUs una pieza de 

plástico. 
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LAS	BANDAS	ELÁSTICAS	
 

El sistema  incluye varios pares de bandas elásticas de diversos tamaños que permiten sujetar 

los Tech  IMUs a  las distintas partes del cuerpo. Las bandas  incorporan dos correas de velcro 

ajustables, uno o dos pasadores elásticos (según tamaño) y un bolsillo. 

 

 

Los pasadores elásticos tienen la función de evitar que quede colgando el tramo sobrante de 

las correas de velcro una vez ajustadas. 

 

Hay cuatro  tensores destinados a  su colocación en  las bandas elásticas de  los muslos, estos 

incluyen enganches en un extremo y un pasador en el otro extremo, para ser colocados entre 

la banda elástica y la correa‐cinturón del HUB, con ello se evita el deslizamiento hacia abajo de 

la banda. 
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COLOCACIÓN	DEL	TECH	HUB	Y	CORREA‐CINTURÓN	
 

Para  sujetar  el  Tech  HUB  se  usará  la  correa‐cinturón  ajustable  independiente  que  se 

proporciona. 

 

Esta correa va colocada en la cintura dejando el cierre en la parte delantera del cuerpo. Antes 

de  cerrarla  se  deben  insertar  cuatro  tensores  para  las  dos  bandas  de muslo,  el  accesorio 

plástico para el Tech IMU lumbar y el Tech‐HUB. 

La  inserción  de  todos  los  elementos  que  sujeta  la  correa‐cinturón  se  hará  en  orden, 

dependiendo del  lado de  la  cintura  en donde  se quiere que quede  situado  el  Tech HUB. A 

continuación se muestra un ejemplo de montaje para una persona que coloca el Tech HUB a su 

derecha. Para abrocharse  la correa‐cinturón  la sujetará con su mano derecha por el extremo 

opuesto al del enganche. 

1. Primero  se  introduce  el  accesorio  lumbar  aproximándose  al  centro  de  la  correa‐

cinturón, tal y como se describe en su apartado. 

2. Seguidamente, si se van a usar  los tensores de  las bandas elásticas de  los muslos, se 

introducen tres de los cuatro tensores, dos en el lado izquierdo y uno en el derecho. 
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3. Después se introduce el Tech HUB a través de los pasadores de su parte posterior de 

modo que, una vez colocada la correa‐cinturón, los conectores queden hacia arriba. 

 

 
 

 

4. A continuación, se introduce el cuarto tensor. 

5. Finalmente se inserta el enganche macho de la correa‐cinturón, se engancha con el 

otro extremo y se ajusta tirando del extremo que queda suelto. 
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COLOCACIÓN	DE	LOS	ACCESORIOS	DE	MIEMBRO	INFERIOR	

ACCESORIO	DE	LA	REGIÓN	LUMBAR	
 

Como accesorio para la región lumbar se utiliza una pieza de plástico con hueco para un sensor 

y con dos pasadores de correa en  los  laterales. Este accesorio se debe  insertar en  la correa‐

cinturón  que  sujeta  el  Tech  HUB  de manera  que  quede  centrado  en  la  espalda  y  con  la 

abertura para la inserción el Tech IMU hacia arriba. 

 

 

	

ACCESORIO	DE	LOS	MUSLOS	
 

Para  la  ubicación  de  los  sensores  en  los muslos  se  usan  dos  bandas  elásticas  grandes  con 

cuatro  tensores,  para  regular  la  altura.  Las  bandas  elásticas  tienen  correas  con  velcro  para 

regular el apriete. Su colocación se realiza en la mitad del muslo de modo que el bolsillo para 

el Tech IMU quede en la parte exterior con la abertura hacia arriba. 
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Tras colocar la banda a la altura deseada del muslo, se abrochan los tensores que provienen de 

la correa‐cinturón puesta en la cintura. 
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ACCESORIO	DE	LAS	PIERNAS	
 

Para la sujeción de los Tech IMU en las piernas se utiliza una banda elástica de tamaño medio‐

grande con dos correas de velcro ajustables. Este accesorio  se coloca a  la altura del gemelo 

dejando el hueco para el Tech IMU situado en la espinilla con la abertura hacia arriba. 
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ACCESORIO	DE	LOS	PIES	
 

Para fijar los Tech IMU a los pies se utiliza una sujeción de plástico con un apéndice en forma 

de pinza en un lateral. Se coloca insertando la pinza en la zona exterior del hueco por donde se 

introduce el pie en el calzado con la abertura para el Tech IMU mirando hacia adelante. 

NOTA: Dependiendo del pie que se trate, el accesorio  lleva el apéndice de pinza a un  lado u 

otro del hueco para el Tech IMU. 
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COLOCACIÓN	DE	LOS	ACCESORIOS	DE	MIEMBRO	SUPERIOR	

ACCESORIO	DE	LOS	OMOPLATOS	
 

Para la fijación de los sensores a los omoplatos se utiliza un accesorio tipo arnés que incorpora 

dos cajas de plástico para ubicar los Tech IMUs. Este accesorio incorpora 4 enganches que van 

fijados al accesorio para el pecho. 

 

Se recomienda la ubicación de los Tech IMU en sentido contrario al que son insertados, 

aunque ambas opciones resultan válidas en este caso. 

 



 

11 
 

ACCESORIO	DE	PECHO	
 

Para la fijación del Tech IMU al pecho se utiliza un accesorio con una pieza de plástico y unas 

correas con enganches que completan el arnés del accesorio de los omoplatos. El Tech IMU se 

introduce en la dirección de inserción. 

 

La unión de los accesorios de pecho y omoplatos se realiza con 4 clips ubicados en los 

extremos de sus respectivas correas. 
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El conjunto de ambos accesorios forma un arnés que evita el movimiento involuntario de los 

Tech IMU. 

 

 

ACCESORIO	DE	LOS	BRAZOS	
 

Para la ubicación de los Tech IMU en el brazo se utiliza una banda elástica de tamaño mediano 

o mediano‐pequeño, según la talla de la persona, con dos correas de velcro para su fijación. 

 

Los Tech IMUs se insertan en los bolsillos dejando el terminal de conexión mirando hacia la 

parte superior del cuerpo. 
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El ajuste con las correas de velcro permite regular el apriete del accesorio. 

 

El accesorio se ubica en la parte alta del brazo junto al triceps, con la abertura hacia arriba. 
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ACCESORIO	DE	LOS	ANTEBRAZOS	
 

Para la fijación de los sensores a los antebrazos se utiliza una banda elástica de tamaño 

pequeño o mediano‐pequeño, según sea la talla de la persona, con dos bandas de velcro para 

su fijación.  

 

El accesorio se ubica en la muñeca, de modo que el hueco para el Tech IMU queda en la parte 

exterior con la abertura hacia arriba. 
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ACCESORIO	DE	LAS	MANOS	
 

Para la ubicación de los sensores en las manos se utiliza un guante con bolsillo elástico 

incorporado para la fijación del sensor.  

 

El Tech IMU se inserta en el bolsillo dejando el terminal de conexión mirando hacia el exterior. 
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ACCESORIO	DE	CABEZA	
 

Para la fijación del sensor de cabeza se utiliza una gorra con un bolsillo elástico incorporado 

para el alojamiento del Tech IMU. El terminal se ubica en la parte posterior de la cabeza hacia 

abajo. 

 


