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  Ejecute el software TECH MCS STUDIO
   Ruta: Inicio/todos los programas/Technaid S.L/ Tech MCS Studio

 • Usando TECH MCS STUDIO en modo USB o BLUETOOTH

  Detecte dispositivo automáticamente (Ctrl+U) 

  Cree un nuevo proyecto (Ctrl+N)

  Inicie/detenga captura (Ctrl+Spacio)

 • Usando TECH MCS STUDIO en modo MICRO SD

  Detecte dispositivo automáticamente (Ctrl+U) 

  

  Capture sin ordenador con el Botón Start/Stop

Technaid S.L.
Avda. de Madrid nº84. - Arganda del Rey 
28500 Madrid - Spain
Tel / Fax: (+34) 918 71 99 74
www.technaid.com
info@technaid.com - support@technaid.com

5

utilizado en el administrador de dispositivos de Windows y baje su latencia a 1ms. 

1.     Barra de herramientas
2.     Area de trabajo/captura
3.     Icono de ayuda
4.     Barra de herramientas lateral
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Vista Tech MCS STUDIO
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*Nota: Para más información consulte la ayuda del software.
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Paquete tipo 5 (16 IMUs)

a     Maletín de tela
 

b     Maleta
c     16 Tech IMU CAN
d     1 Tech HUB con correa de sujección
e     CD con Software Tech MCS Studio / Manual de usuario
f      1 Adaptador de corriente (5V@3A)
       4 Pilas recargables (AA NIMH)
h     1 Módulo Trigger (2 componentes wireless external trigger y trigger hub, opcionales)
 

 i     1 Cable USB
 j     1 Adaptador Bluetooth-USB (2 componentes antena y módulo, opcionales)
k     12 Cables CAN
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Contenido del paquete:

Lea atentamente y siga los procedimientos de instalación y uso descritos en esta guía para un 
correcto funcionamiento y evitar daños a la unidad y/o a los dispositivos con los que se conecte.

 l     16 Sujeciones Textiles
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2. Procedimiento 

  Conecte el adaptador de corriente al dispositivo Tech HUB (11) o inserte las pilas (15). 

  Conecte los Tech IMU que vaya a emplear siguiendo el esquema mostrado a continuación.

5.     LED indicador de nivel de batería
6.     LED modo BLUETOOTH  
7.     LED modo MICRO SD
8.     LED modo USB
9.     Botón inicio de captura en modo MICRO SD 
10.   Botón MODE
11.   Entrada de corriente continua (DC)
12.   Botón de encendido/apagado
13.   Pasadores de sujección
14.   Ventilación
15.   Compartimento de pilas

  Encienda el dispositivo Tech HUB (12), espere la señal sonora y seleccione mediante el      
  botón MODE (10) el modo de funcionamiento deseado (6, 7, 8) .

 Conecte el dispositivo Tech HUB al ordenador según el modo seleccionado en el 
paso anterior.

 • Modo USB (8): Conecte el dispositivo al ordenador e inicie el software Tech   
    MCS STUDIO.
 

 • Modo Bluetooth (6): Asegúrese haber conectado el adaptador bluetooth al  
   ordenador, espere a que el indicador luminoso del modo Bluetooth deje de     
p                parpadear e inicie el software Tech MCS STUDIO.

  • Modo MICRO SD (7): Conecte el dispositivo Tech HUB al puerto USB del

STUDIO.

1. Descripción General Tech HUB
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*Nota: Para más información consulte el manual de usuario

1.     Ranura para tarjeta MICRO SD (incluida)
2.     Puertos para Tech IMU CAN
3.     Puerto in/out TRIGGER
4.     Puerto USB

Vista frontal Tech HUB
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Vista Trasera Tech HUB
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Vista Superior Tech HUB

CABLES
Tipo: 1
Ref: C-C01-01-BR-MCSV3
Tipo: 2
Ref: C-C02-01-BRH-MCSV3 
Tipo: 3
Ref: C-C03-01-PI-MCSV3 
Tipo: 4
Ref: C-C04-01-PICH-MCSV3 
Tipo: 5
Ref: C-C05-01-PILH-MCSV3 

Conexión estándar de 16 IMUs


